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 APPLICATION 
 La rectifieuse multilames à meule diamantée 
1.03.12 G permet l’amincissement à une épaisseur 
déterminée des roches collées sur lames de verre. 
 
 Elle est automatique, rapide et précise. Elle 
peut traiter simultanément jusqu’à 20 lames 30x45 
en quelques minutes. 
 
 Cette machine remplace les techniques ma-
nuelles traditionnelles. Elle apporte une solution 
automatique, simple et efficace aux difficultés de 
manipulation que connaissent bien les labora-
toires. 

 FONCTIONNEMENT 
  Les échantillons collés sur une lame de verre sont disposés sur un plateau circulaire légère-
ment incliné. Ils sont maintenus par simple adhérence sur la surface glacée du plateau. Ils sont 
immobilisés latéralement par un encadrement d’épaisseur légèrement inférieure à celle des 
lames de verre. 
 
  Le plateau reçoit jusqu’à 20 lames 30 x 45. Il est commandé séparément et tourne lente-
ment. À côté, un axe, rigoureusement parallèle à celui du plateau, supporte la meule diamantée 
qui peut se déplacer suivant son axe. Les lames minces se présentent face à la meule. 
 
  À l’aide d’un vernier, l’opérateur amène la meule au contact des échantillons puis en-
clenche le dispositif d’avance automatique. Celui-ci, commandé par la rotation du plateau, assure 
l’avance de la meule. Il s’arrête automatiquement lorsque l’épaisseur souhaitée est atteinte. 
 
  Le rôle de l’opérateur se limite à disposer les échantillons sur le plateau et à mettre la ma-
chine en marche. Aucune surveillance n’est nécessaire. L’arrêt de l’avance automatique est signa-
lé par voyant lumineux et/ou sonore. 

 PERFORMANCES 

  Si l’on a pris soin de coller les échantillons sur des plaques de verre calibrées d’épaisseur 
identique, on obtient des lames de roche amincies à l’épaisseur souhaitée en quelques minutes. 
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  PARTICULARITÉ 
  Cette machine est spécialisée dans la préparation automatique des lames minces de roche 
par rectification. Elle permet de réaliser jusqu’à 20 échantillons simultanément. Le degré de fini-
tion obtenu dépend du type de meule utilisé ainsi que de son grain. On peut utiliser des meules 
diamantées à liant métallique ou liant verre, le choix des grains diamantés étant le suivant : D 91 
ou D 46 pour le liant métallique, D 46 ou D 30 pour le liant verre. Les meules liant métallique sont 
utilisées pour le dégrossissage, et les meules liant verre pour la finition. 
 
  La lubrification de la meule se fait à l’aide du dispositif de recyclage incorporé qui assure 
l’arrosage et la décantation de l’eau. Il est aussi possible d’utiliser l’eau de ville, une vanne en fa-
çade permettant de passer d’un système à l’autre. 
 
  Le réglage de l’épaisseur finale se fait à l’aide d’un micromètre gradué en 1/100 de mm. 
L’avance automatique est réglable de 5 à 20 microns par tour de plateau. L’arrêt de l’avance auto-
matique est signalé par voyant lumineux et/ou sonore. 
 
  La machine utilise une meule diamantée liant métallique grain D91 ou D46 (au choix). 

 CARACTÉRISTIQUES  

Capacité 
Jusqu’à 20 lames minces 30X45 mm 

Electriques 
Réseau : 230/400 V triphasé (à préciser à la com-
mande) 
Moteur de meule : 2 CV 
Moteur de plateau : 1/6 CV 
Moteur de recyclage : 1/3 CV 
Puissance : 1.1 kW 

 COMPOSITION STANDARD 
• 1 porte-échantillons standard pour 20 lames 

30x45 ou 12 lames 30x40 + 4 lames 45x60 
• Lot d’outillage de service 
• Pièces détachées  de première maintenance 

 OPTION 
 

• Meules diamantées liant verre grain 
D30 et D46 

Recyclage:   capacité de 30L 
Arrivée eau:  Ø12mm 
Évacuation eau: Ø30mm 
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830 mm 

245 Kg 

850 mm 


